Dulnya standartlarinda Oluklu Mukavva Kutu ve
ambalaj ¢ézumleri...
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GUVENILIR, HIZLI VE YUKSEK KALITE
KUTU VE AMBALAJ COZUMLERI..



Atessan Uretim Politikasi

|STAT|ST| KS E L insanlarin_her gin ihtiyac duydugu
arinleri Gretmek icin_yenilenebilir

kaynaklan kullanarak diinyay bugiin

ve  gelecek  kusaklar icin
Lo BILGILER D

365 gln

SEKTORUNDE 100.000

Dinyamizi  sirdralebilir  kiimaya
kararliyiz. ~Galisanlarin  saglk ve
gavenligine en biyik énceligi veririz
ve satin alma sirecinden (retim,
dagitim, satis ve geri doniisiime kadar
tedarik zincirimizin her asamasinin
gavenli ve sorumlu bir sekilde
yuritalmesini saglanz.

LIDER BiR a1 = a4 ton
SIRKET
OLMAK

26.000 .-

kapali alan

1000+

Atessan  Oluklu  Mukawa  Kutu
Gozimleri ile farkli sektdrlerden
1000'nin  Gzerinde firmaya Grin
dretiyor.

istanbul bolgesi
en buyuk Uretim

4 0 Endustri 4.0 Tam
tesisi kapasitesi ° Entegre Fabrika

Beyaz Esya Kolileri

Mobilya Koruyucu Koliler

Gida Kolileri

ozel
projeler

istanbul Sanayi Odasi
ikinci 500 firma
listesinde

AR&GE

tasarim

Plastik Esya Kolileri

Elek ik Oriin Kutul:
Uretim 26,000 m? kapali alanda yapiimakta olup,  Firmamizda 1 adet son teknoloji ve yiiksek lektronik Urlin Kutulan

ATESSAN

URETIM
HATTI

irili ufakli her 8lcii, kalite ve baski gesidinde gére
arin Gretilmektedir. Firmamiz 1.000in Gzerinde ve
bircok sektérde faaliyet gésteren firmalara, ambalaj
malzemesi ve Karton koli Gretmektedir. Uretilen
aranler basta mobilya ve beyaz esya gibi dayanikli
tilketim sektdrleri ve dayaniksiz tiketim Granleri
olmak iizere, gida, plastik, yas sebze meyve, pizza
kutular, tekstil sektdrii gibi sektdrlerde ambalaj
malzemesi olarak kullaniimaktadir.

Kapasiteli oluklu mukavva Gretim hatti disinda 7
adet iNLINE kutu makinesi ve 1 adet Ofset baski
makinesi bulunmaktadir. Kesimli veya kesimsiz,
baskili ve baskisiz her tipte koli dretilmektedir.

calisan

1 oluklu mukavva hatti
7 inline kutu makinesi
1 ofset baski makinesi

Meyve Sebze Kutular:

Pizza Kutulan

Ayakkabi Kutu ve Koliler

Tekstil Koli ve Kutular




OLUKLU MUKAVVA BizZiM TUTKUMUZDUR

Atessan Oluklu Mukavva, 1972'den buglne Kalite ve Streklilik...

Atessan 1972 yilinda faaliyete baslamis olup sektor icerisinde:
46 yillik bir tecriibe ile oluklu mukavva kutu sektériinde faaliyet
géstermektedir. Firmamizin yillik Gretim miktan 100.000
tondur. Uretim 2015 yilinda son teknoloji ile istanbul
Arnavutkéy'de kurulan yeni fabrikada yapilmaktadir. istanbul
fabrikasi Marmara bélgesindeki en biiyiik iretim kapasitesine
sahip olup, iretim giicii olarak dlkesinde Tirkiye'deki en
yiiksek fabrikalar arasinda yer almaktadir.

Uretilen driinler toplam kalite yonetimi prensibi ile en son
teknolojili makinelerde en iyi kalite ile dretilmektedir. Uretim
otomasyon teknolojisi ile yapiimakta olup AR-GE birimimiz
Endistri 40 uygulamalan zerinde siirekli calisarak retim
teknolojisini sirekli gelistirmektedir.

AMBALAJ URETIMi

Firmamiz, tedarikten teslime kadar tam

insan giiciine _sahiptir. Uzun yillardir
edindigi tecribelerle retim faaliyeti
yapisinda oldugu kadar satis sonrasi
hlzmetlen ve kalite kontrol birimi ile
teri memnuniyetine dnem vererek
calismalarini siirdirmektedir.

Firmamiz ayni zamanda musterileri icin
coziim ortagidir, tasanim departmanimiz
e L SR
ekonomik ve  optimi cozima
sunmaktadir.

Temel prensibimiz. misteri intiyaclarina
uygun olan en dogru Griind en iyi kalite ve
en dusik fiyat ile tam zamaninda
musteriye teslim etmektir. Urettigimiz
rtntn ambalaj malzemesi olarak icinde

YUKSEK KALITE OLUKLU MUKAVVA VE

Atessan Kalite Politikast:

» Misteri odakli calisilarak hedef isin ilk defada
dogru yapilmasinin saglanmasi

» Musteri memnuniyetini sarekli arttirarak
calismalarin sarddrdlmesi

» Urlin ve proseslerin surekli iyilestirme ilkesi ile
kalite ~ seviyesinin yiikseltilmesi
dogrultuda Kalite givence sisteminin siirekli
gbzden gegirilerek kontrol altinda tutulmasi

» Galisanlanmizin kalite politikasi ve kalite
bilinci ile strekli egitilmesi, motive edilmesi ve
faaliyetlere katilimlannin saglanmasi.

» Organizasyonumuzun cevre ve is
gavenligi ile uyumlu olmasi. bu cevcevede
biitiin tedbirlerin alinmasidir

Hedefimiz. kaliteyi bir amag olarak benimseyip
kalitenin ~ kontroland  degil. dretimi  ve

ki Griine deger katacagi lul
bilincindeyiz

Tarkiyede  oluklu  sektérintn  énci
firmalanndan biri olan Atessan. oluklu
mukawa aretimi konusunda
uzmanlasarak uygun fiyat politikas,
termin, Kalite ve musteri memnuniyetine
verdigi Gnemin yani sira yaptigi yatirimlar
ve yarattgi istihdam ile ambalaj
sektorintn lokomotif markalarindan  biri
olarak yatinmlarina devam edecektir.

Misyonumuz

Vizyonumuz

Gevre ve insan sagligini ve givenligini temel alarak Masteri ihtiyaglarina uygun
olan en dogru Grint en iyi kalite ve en disik fiyat ile tam zamaninda
musteriye teslim ediyoruz. Bunun icin temel prensibimiz en iyi tedariksileri
secip en iyi tretimi yapip en iyi dagitimi yaparak stirekli gelismektir.

sarekliligini sag

Firmamiz Kalite yoncnm sistemi, Enerji ynetim
sistemi, Is saghgi ve gavenligi sistemi
pERetre S F s

Tam entegre Gretim yapisina sahip olarak Gretilen Grinlerin bircok farkli
Ulkede kullanildigr uluslararasi bir marka olmaktir.
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KRAFT LINER

Uzun elyafli olan, cam, kéknar, ladin gibi yumusak odunlu agaglardan, siilfat
prosesi ile Gretilen yiksek mukavemetli bir kagit taridar. Kraft kagrtlar,
genellikle esmer yani dogal renkte dretilirler.

WHITE TOP

Kraft kagttlar istenirse tamamen beyaz veya sadece st yizeylerinde beyaz
selilloz kullanilarak, White top adiyla da dretilebilirler. Dayaniklilik géstergesi
olan patlama degerleri 355 kPa, agirliklan ise 100-450 gr/m® arasinda
degisebilir.

TEST LINER

Geri kazanilmis eski kagit elyafin izerine, esmer veya beyaz birincil veya ikincil
elyaf eklenerek iiretilen iki veya tic katl liner kagitlandir. Geri kazanmanin biyik
Gnem tasidigr giniimizde yaygin kullanimlari vardir. Patlama degerleri 2-3.5
kPa, agirliklari ise 90-125 gr/m? arasinda degisebilir.

BEYAZ TESTLINER

Testliner kagitlarin dist yizeylerinde beyaz seliiloz kullanilarak dretilirler.

NSSC

Odunu kisa elyafli olan akagag. hus, okaliptis gibi sert agaclardan, kismen
mekanik, kismen kimyasal yolla dretilen bu kagit tiirii; oluklu mukawalanin
ondiile tabakasinin tiretiminde kullanilir.

GERi KAZANILMIS KAGIT

Tamam geri kazanilmis kagittan dretilen fluting kagitlardir. Agirliklan 75-220
gr/m? arasinda degisebilir.

Tekytiz Ondule
Tek bir astar diiz bir plakaya yapistinilr. Ofset baski islerinde

kullaniimaktadir. Kutu ve ambalaj igindeki kirilabilir rinleri korur.
Yaygin olarak E veya B tipi oluklu kutularda kullanilir.

Cift Kat Ondiile

Gift kath oluklu mukawa, iki oluklu kagit ve i
Gicli yapisi nedeniyle agir

iner kagittan olusur.

Tek Kat Ondile

Ortam iki tabaka plaka arasindadir. Duvarh oluklu driinlerin
tma, plriizsiz dis yizeyleriyle verimli depolama alanlan icin
kolayca i i sagladi kutular ve jlar icin
uygundur. E Dalga; Bir metredeki yiiksek oluklar nedeniyle, yiizey
ezilme dayanimina sahiptir, ofset baskida en iyi sonucu
vermektedir. B Dalga; Her tarli Grinin, 6zellikle de kendisinin
de tasyici Grind olan Grinlerin ambalajlarinda ve kalip
kutularinin dretiminde kullanilir. Yazey kinlmaya karsi oldukca
dayaniklidir ve ofset baskida iyi sonug vermektedir. C Dalgas iyi
bir tasiyicidir ve baskida iyi sonug verir. Taze sebzeler de dahil
olmak iizere pek gok Griintin paketlenmesinde kullanilir, oldukga
yaygin kullaniimaktadr.

Ug Kat Ondiile

Uglii kath oluklu mukawva, t¢ oluklu kagit ve bes liner kagittan

Dayanikli yapisi_nedeniyle depolarda ve nakliye konteynirlannda
biiyiik yiginlar icin de kullaniimaktadir. BE Gift Duvar Panosu: iyi bir
tasiyicidir ve ofset baskida iyi sonug verir. BC Gift Duvar Panosu; BE Gift
duvar panosundan giicli bir yapiya sahiptir.

ve koruma igin kullanilir. Uglii
duvar kartonu yaygin olarak agir Grin kargolarinda kullanilir.
Genellikle A, B ve C oluklarindan olusur.



FEFCO STANDARTLARI

0201 Standard Kutu 0202 Cift Taraftan Bindirmeli Kutu 0203 Tam Kapakh Kutu 0215 Gegme Tabanh Kutu 0301 Teleskopik Tava 0320 Teleskopik Kutu

Standard kutunun bitiin kapaklan ayni Standard kutudan farki tim Kapak Kutu dis kapaklarinin tam olarak (st dste Eklemesi kutu dreten firmada genellikle Kalipl veya standard olarak dretilen bu iki tane 0200 kodlu tek taraftan kapakl

boydadir. boylarinin  beliflenen  élciilerde uzun bindirildigi bu tip, cskmeye dayaniklidir. yapistirma olarak yapilir tavalar, diz sekilde sevk edilirler. kutunun agizlan yiz yize gelecek sekilde
tutularak, dis  kapaklann st ste

birebir izerine gegmesi ile olusur.
bindirilmesidir.

0409 Tek Parca Teleskopik Kutu 0422 Kilitli Tava 0451 Dort Nokta Yapistirma Tava 0460 Otomatik Dolum Tavasi 0713 Cokme Tabanh Kutu Teshir Standlari
Genellikle otomatik dolum makinalaninda Kaliph kutu cesitlerinden olan bu tava, Kalipla Uretilen, dért késesi yapistirildiktan Kaliph kutu gesitlerinden olan bu tava, icki, Kalipla ~ dretilen, ekleme ve taban Blylk magaza zincirlerinin ragbet ettigi,
kapatilan bu kutu cok amaglidir. Dayanikli diger tiplerle birlikte kapali olarak sonra diiz olarak sevk edilen tavalardir. mesrub: gibi ariinlerin yapistirmast yapilip, diiz olarak sevk edilen bazen sadece teshir ve tanitma bazen de
titketim mallarindan ete kadar pek gok kullanildigi gibi, otomatik dolumun séz Baska tiplerle birleserek kapak olarak da ambalajlanmasinda  kullanilir. Kullanimi kutulardir. ellikle  tek  dalga tasima gorevi iistlenen stantlardir.
ariing paketler. konusu olmadigi hallerde, ~kullanici kullanilirlar. oldukca yaygin olan ekonomik bir tiptir mukawalarla iretilirler.

tarafindan elle  katlanarak  kurulan,

teleskopik olarak kullanildiginda  son
derece dayanikli bir ambalajdir.






